
CM 70/CM100 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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CM 70 CM 100 

Max rozmiar węża  70mm 100mm 

Ostrze Ø 250 300 

Przyłącze ssania (mm)      82 82 

Silnik standardowy               2,2 kW 380V 3-Ph 4 kW 380V 3-Ph 

Dostępny w różnych wersjach napięciowych 

Sterowanie                          Pedał nożny   Pedał nożny

Obroty ostrza 3000 rpm 3000 rpm 

Waga (kg) 90 120 

Wymiary (LxWxH mm)      730 x 470 x 900 730 x 470 x 900 

HIGH PRESSURE HYDRAULICS



HS 50 

GŁOWICE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zewnętrzne          Zakres (mm) 

3/16"                .0-55

1/4" 0-55 

5/16" 0-55 

3/8" 0-55 

1/2" 0-55 

5/8" 0-55 

3/4" 0-55 

1" 0-55 / 50-90 

1 1/4" 0-55 / 50-90 

1 1/2" 0-55 / 50-90 

2" 50-90 

Wewnętrzne         Zakres (mm) 

3/8" regulowany↕↔ 

1/2" regulowany↕↔ 

5/8" regulowany↕↔ 

3/4" regulowany↕↔ 

1" regulowany↕↔

1 1/4"    regulowany↕↔

1 1/2" regulowany↕↔ 

2" regulowany↕↔ 

Max rozmiar węża  2" (wewnętrzny & zewnętrzny) 

Silnik standardowy 1,1 kW 380V 3-Ph 

Dostępny w różnych wersjach napiecowych 

Sterowanie Pedał nożny 

Obroty ostrza (rpm) 200 

Waga (kg) 25 

Wymiary (LxWxH mm) 460 x 490 x 270 
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SM 25 HP/AP 

STANDARDOWE ZESTAWY SZCZĘK

SPECYFIKACJA TECHNICZNA POMPA NOŻNA / POMPA RĘCZNA 

                     Zakres (mm)    Długość 

38-06 6-8 45 

38-08 8–11 45 

38-11 11-14 45 

38-14 14-17 45 

38-17 17-20 45 

38-20 20-23 55 

38-23 23-26 55 

38-26 26-30 55 

38-30S 30-34 60 

38-34S 34-39 60 

38-39S 39-45 65 

38-45S 45-51 65 

38-51S 51-61 65 

Max rozmiar węża  1” 4 SH, 1 1/2”  

Siła zacisku (kN):  1200 

Max średnica zacisku (mm):              .61 

Max średnica rozwarcia (mm):                średnica szczęki + 23

Napęd / model HP: Pompa ręczna dwubiegowa

Napęd / model AP: Cisnienie powietrza

Sterowanie : Micrometr z ołowiem

Główne szczęki rozwarcie/długość:  98mm/64,5mm           

Zakres zaciskania (mm): 6 – 61  

Waga zaciskarki (kg) 25 

Wymiary zaciskarki (LxWxH mm)           230 x 200 x 275 

Rozmiar
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SM 25L HP/AP 

STANDARDOWE ZESTAWY SZCZĘK

SPECYFIKACJA TECHNICZNA POMPA NOŻNA / POMPA RĘCZNA 

                     Zakres (mm)    Długość 

38-06 6-8 45 

38-08 8–11 45 

38-11 11-14 45 

38-14 14-17 45 

38-17 17-20 45 

38-20 20-23 55 

38-23 23-26 55 

38-26 26-30 55 

38-30S 30-34 60 

38-34S 34-39 60 

38-39S 39-45 65 

38-45S 45-51 65 

38-51S 51-61 65 

Max rozmiar węża  1” 4 SH, 1 1/2”  

Siła zacisku (kN):  1200 

Max średnica zacisku (mm):              .61 

Max średnica rozwarcia (mm):                średnica szczęki + 15 

Napęd / model HP: Pompa ręczna dwubiegowa

Napęd / model AP: Cisnienie powietrza

Sterowanie : Micrometr z ołowiem

Główne szczęki rozwarcie/długość:  90mm/64,5mm           

Zakres zaciskania (mm): 6 – 61  

Waga zaciskarki (kg) 25 

Wymiary zaciskarki (LxWxH mm)           230 x 200 x 275 

Rozmiar
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SM 25L AC 

STANDARDOWE ZESTAWY SZCZĘK

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

                      Zakres (mm)      Długość 

38-06 6-8 45 

38-08 8–11 45 

38-11 11-14 45 

38-14 14-17 45 

38-17 17-20 45 

38-20 20-23 55 

38-23 23-26 55 

38-26 26-30 55 

38-30S 30-34 60 

38-34S 34-39 60 

38-39S 39-45 65 

38-45S 45-51 65 

38-51S 51-61 65 

Max rozmiar węża  1” 4 SH, 1 1/2”  

Siła zacisku (kN):  1200 

Max średnica zacisku (mm):     .61 

Max średnica rozwarcia (mm):              .średnica szczęki + 15 

Stacja silnika: 0.37kW 230V 1ph 50Hz 

Sterowanie : Micrometr

Główne szczeki rozwarcie/długość:  90mm/64,5mm

Zakres zaciskania (mm): 6 – 61  

Waga zaciskarki (kg) 55 

Wymiary zaciskarki (LxWxH mm)           630 x 330 x 410 

Rozmiar
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SM 32 MC 

Max rozmiar węża  1 1/4” 2SN, 1” 4SP 

Siła zacisku (kN):  1450 

Max zacisk Ø (mm):  55 

Max rozwarcie (mm):  średnica szczęki + 15 

Silnik standardowy: 2,2kW 380V 3-Ph 

Dostępny w różnych wersjach napięciowych 

Sterowanie                                                              .Noniusz

Główne szczęki rozwarcie/długość:    90mm/66mm

Zakres zaciskania (mm): 8 – 55  

Waga (kg) 125 (bez oleju) 

Wymiary (LxWxH mm) 640 x 430 x 590  

Zestaw narzędziowy Opcjonalnie

Stojak na maszyne Opcjonalnie

SM 32         ZAKRES (mm)   DŁUGOŚĆ 

32-08 8–11 40 

32-11 11-14 40 

32-14 14-17 40 

32-17 17-20 40 

32-20 20-23 45 

32-23 23-26 50 

32-26 26-31 50 

32-31 31-34 55 

32-34 34-39 60 

32-39 39-45 60 

32-43 43-45 65 

32-45 45-55 65 

STANDARDOWE ZESTAWY SZCZĘK

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DODATKI

Zestaw 

narzędziowy: 

stojak do 

przechowywania 

i uchwyt 

Solidny stojak z możliwością 

zamontowania zestawu Quick 

Change oraz maszyny
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SM 38 EC/SC 

STANDARDOWE ZESTAWY SZCZĘK

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DODATKI

Zestaw 

narzędziowy: 

stojak do 

przechowywania

i uchwyt 

Solidny stojak z możliwością 

zamontowania zestawu Quick 

Change oraz maszyny

Max rozmiar węża 1 1/2” 2 SP, 1 ¼” 2SN 

Siła zacisku (kN):  1500 

Max zacisk Ø (mm):  61 

Max rozwarcie (mm):  średnica szczęki + 30  

Silnik standardowy: 4 kW 380V 3-Ph     

Dostępny w różnych wersjach napięciowych 

Sterowanie  Sterowanie EC  

Sterowanie SC 

Główne szczęki rozwarcie/długość:  105mm/105mm

Zakres zaciskania (mm): 8 – 61  

Waga (kg) 175 (bez oleju) 

Wymiary (LxWxH mm)      640 x 565 x 640 

Zestaw narzędziowy Opcjonalnie 

Pedał nożny Opcjonalnie (tylko wersja SC ) 

Stojak na maszyne Opcjonalnie 

Pedał nożny tylko dla wersji SC 

Rozmiar     Zakres (mm)    Długość

38-08 8–11  45 

38-11 11-14 45 

38-14 14-17 45 

38-17 17-20 45 

38-20 20-23 55 

38-23 23-26 55 

38-26 26-30 55 

38-30 30-34 75 

38-34 34-39 75 

38-39 39-45 85 

38-45 45-51 85 

38-51 51-61 85 
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SM 625 

STANDARDOWE ZESTAWY SZCZĘK

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Rozmiar         Zakres (mm)       Długość           

25-08 8–11 40 

25-11 11-14 40 

25-14 14-17 40 

25-17 17-20 40 

25-20 20-23 45 

25-23 23-26 50 

25-26 26-31 50 

25-31 31-34 55 

25-34 34-39 60 

25-39 39-49 60 

Max rozmiar węża 1” 4 SP 

Siła zacisku (kN):  1100 

Max średnica zacisku:  49 mm 

Max rozwarcie:  średnica szczęki + 10mm 

Sterowanie  Manometr

Główne szczęki rozwarcie/długość:    85mm/66mm

Zakres zaciskania (mm): 8mm – 49 mm 

Waga (kg) 29 

Wymiary (LxWxH mm) 285 x 210 x 340 
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SM 625 E 

MICROMETR

STANDARDOWE ZESTAWY SZCZĘK

Rozmiar         Zakres (mm)       Długość           

25-08 8–11 40 

25-11 11-14 40 

25-14 14-17 40 

25-17 17-20 40 

25-20 20-23 45 

25-23 23-26 50 

25-26 26-31 50 

25-31 31-34 55 

25-34 34-39 60 

25-39 39-49 60 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Max rozmiar węża 1” 4 SP 

Siła zacisku (kN):  1100 

Max średnica zacisku:  49 mm 

Max rozwarcie:  średnica szczęki + 10mm 

Sterowanie  Micrometr

Główne szczęki rozwarcie/długość:    85mm/66mm

Zakres zaciskania (mm): 8mm – 49 mm 

Waga (kg) 29 

Wymiary (LxWxH mm) 285 x 210 x 340 
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YL-65 
       STANDARDOWE ZESTAWY SZCZĘK

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rozmiar       Zakres (mm) Długość

32-10 10-13 55 

32-13 13-16 55 

32-16 16-19 55 

32-19 19-22 55 

32-22 22-26 55 

32-26 26-30 55 

32-30 30-34 75 

32-34 34-39 75 

32-39 39-45 75 

32-45 45-52 90 

32-52 52-57 90 

32-57 57-64 90 

32-64 64-69 100 

32-69 69-74 100 

32-74 74-78 110 

32-78 78-87 110 

Max rozmiar węża (hydraulicznego)      2" 4SP 

Siła zacisku (kN):  2400 

Max zacisk Ø (mm):  88 

Max rozwarcie (mm):  średnica szczęki + 65 
Silnik standardowy: 5,5kW 380V 3-Ph 

Dostępny w różnych wersjach napięciowych 

Sterowanie  Cyfrowe
Główne szczęki rozwarcie/długość:       163mm/97mm
Zakres zaciskania (mm): 10 - 88 

Waga (kg) 1150 (bez oleju) 

Wymiary (LxWxH mm) 850 x 1000 x 1500 

Zestawy szczęk Standard 

10-13-16-19-22-26-30-39-45-52-57-64-69-74-78 

Zestaw narzędziowy Standard 

Zderzak tylny Standard 

Pedał nożny Standard 

Stojak na maszyne Standard 
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YL-65 S 
       STANDARDOWE ZESTAWY SZCZĘK

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rozmiar       Zakres (mm) Długość

32-10 10-13 55 

32-13 13-16 55 

32-16 16-19 55 

32-19 19-22 55 

32-22 22-26 55 

32-26 26-30 55 

32-30 30-34 75 

32-34 34-39 75 

32-39 39-45 75 

32-45 45-52 90 

32-52 52-57 90 

32-57 57-64 90 

32-64 64-69 100 

32-69 69-74 100 

32-74 74-78 110 

32-78 78-87 110 

Max rozmiar węża (hydraulicznego)      2" 4SP 

Siła zacisku (kN):  2800 

Max zacisk Ø (mm):  88 

Max rozwarcie (mm):  średnica szczęki + 65 
Silnik standardowy: 5,5kW 380V 3-Ph 

Dostępny w różnych wersjach napięciowych 

Sterowanie  Cyfrowe
Główne szczęki rozwarcie/długość:       163mm/97mm
Zakres zaciskania (mm): 10 - 88 

Waga (kg) 1450 (bez oleju) 

Wymiary (LxWxH mm) 850 x 1000 x 1500 

Zestawy szczęk Standard 

10-13-16-19-22-26-30-39-45-52-57-64-69-74-78 

Zestaw narzędziowy Standard 

Zderzak tylny Standard 

Pedał nożny Standard 

Stojak na maszyne Standard 
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YL-80 
STANDARDOWE ZESTAWY SZCZĘK

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

                   Zakres (mm)    Długość

32-10 10-13 55 

32-13 13-16 55 

32-16 16-19 55 

32-19 19-22 55 

32-22 22-26 55 

32-26 26-30 55 

32-30 30-34 75 

32-34 34-39 75 

32-39 39-45 75 

32-45 45-52 90 

32-52 52-57 90 

32-57 57-64 90 

32-64 64-69 100 

32-69 69-74 100 

32-74 74-78 110 

32-78 78-87 110 

80-84 84-92 110 

80-92 92-100 110 

80-100 100-108 110 

80-108 108-116 110 

80-116 116-126 110 

Max rozmiar węża:  4" 

Siła zacisku (kN):       .2800 

Max zacisk Ø (mm):      .126 

Max rozwarcie (mm):                  .średnica szczęki + 

82 Silnik standardowy: 5,5kW 380V 3-Ph 

Dostępny w różnych wersjach napięciowych
Sterowanie                                                   .Cyfrowe             
Główne szczeki 
rozwarcie/długość(mm):  

220/97 

Zakres zaciskania (mm):             10 - 126 

Waga (kg) 1200 (bez oleju) 

Wymiary (LxWxH mm)     850 x 1000 x 1600 

Zestawy szczęk Standard 

10-13-16-19-22-26-30-39-45-52-57-64-69-74-78-84-92-100-108-116 

Zestaw narzędziowy                Standard 

Zderzak tylny Standard 

Pedał nożny Standard 

Stojak na maszyne                   Standard 

Rozmiar
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YL-125 
STANDARDOWE ZESTAWY SZCZĘK

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

                   Zakres (mm)   Długość
32-10 10-13 55 

32-13 13-16 55 

32-16 16-19 55 

32-19 19-22 55 

32-22 22-26 55 

32-26 26-30 55 

32-30 30-34 75 

32-34 34-39 75 

32-39 39-45 75 

32-45 45-52 90 

32-52 52-57 90 

32-57 57-64 90 

32-64 64-69 100 

32-69 69-74 100 

32-74 74-78 110 

32-78 78-87 110 

125-84 84-92 116 

125-92 92-100 116 

125-100 100-108 116 

125-108 108-116 116 

125-116 116-126 116 

125-126 126-136 116 

125-136 136-146 116 

125-146 146-156 116 

125-156 156-166 116 

125-166 166-178 116 

125-178 178-190 116 

125-190 190-202 116 Max rozmiar węża 6" 

Siła zacisku (kN):       .3800 

Max zacisk Ø (mm):      .302 

Max rozwarcie (mm):  średnica szczęki + 125 

Silnik standardowy: 5,5kW 380V 3-Ph 

Dostępny w różnych wersjach napięciowych
Sterowanie                                                     .Cyfrowe       
Główne szczęki 
rozwarcie/długość (mm):  

335/116 

Zakres zaciskania (mm):               .30 - 202 

Waga (kg) 2000 (bez oleju) 

Wymiary (LxWxH mm)         1000 x 1300 x 1650 

Zestawy szczęk Standard 

10-13-16-19-22-26-30-39-45-52-57-64-69-74-78-84-92-100-108
-116-126-136-146-156-166-178-190 

Zestaw narzędziowy Standard 

Zderzak tylny Standard 

Pedał nożny Standard 

Stojak na maszyne Standard 

 Rozmiar
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YL-330 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Max rozmiar węża 12" 

Siła zacisku (kN): 8300 

Max zacisk Ø (mm):  350 

Max rozwarcie (mm):  średnica szczęki + 155 
Silnik standardowy: 11kW 380V 3-Ph 

Dostępny w różnych wersjach napięciowych
Sterowanie  Cyfrowe 
Główne szczęki rozwarcie/
długość(mm):  

485/220 

Zakres zaciskania (mm): 10 - 350 

Waga (kg) 6000 (bez oleju) 

125-84 84-92 116 

125-92 92-100 116 

125-100 100-108 116 

125-108 108-116 116 

125-116 116-126 116 

125-126 126-136 116 

125-136 136-146 116 

125-146 146-156 116 

125-156 156-166 116 

125-166 166-178 116 

125-190 190-202 116 

125-178 178-190 116 

Rozmiar Zakres (mm) Długość 

330-205 205-220 220 

330-305 305-350 220 

330-290 290-305 220 

330-270 270-290 220 

330-220 220-235 220 

330-235 235-250 220 

330-250 250-270 220 

OPCJONALNE ZESTAWY SZCZĘK 
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YL-SF60 
STANDARDOWE ZESTAWY SZCZĘK

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

                    Zakres (mm)  Długość

SF60-10 10-12 55 

SF60-12 12-14 55 

SF60-14 14-16 55 

SF60-16 16-19 55 

SF60-19 19-22 55 

SF60-22 22-24 55 

SF60-24 24-30 55 

SF60-30 30-38 55 

SF60-38 38-45 55 

SF60-45 45-54 55 

Max rozmiar węża 1  ¼” 

Siła zacisku (kN):       .S50 

Max zacisk Ø (mm):      .S4 

Max rozwarcie (mm):                   .średnica szczęki + 25, +48 

Silnik standardowy: 3,6kW 380V 3-ph 

Dostępny w różnych wersjach napięciowych

Sterowanie:                                                   .Cyfrowe                         

Główne szczęki rozwarcie/

długość(mm):  
/65 

Zakres zaciskania (mm):             .S0 - 54             

Waga (kg) 900               

Wymiary (LxWxH mm)                .850 x 800 x 1300       

Zestawy szczęk                          .Standard 

10-12-14-16-19-22-24-30-38-45 

Zestaw narzędziowy                  .Standard 

Zderzak tylny Standard 

Stojak na maszyne Standard 

Rozmiar
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YL-NC20 
STANDARDOWE ZESTAWY SZCZĘK

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

                    Zakres (mm)   Długość
NC20-12 12-14 3 

NC20-14 14-16 3 

NC20-16 16-19 4 

NC20-19 19-22 4 

NC20-22 22-26 4,5 

NC20-26 26-30 4,5 

NC20-30 30-34 5 

NC20-34 34-39 5 

NC20-39 39-45 5 

NC20-45 45-52 5 

NC20-52 52-57 5 

NC20-57 57-66 5 

Max rozmiar węża (hydrauliczny)       .1 1/4"   

Siła zacisku (kN):  500 

Max zacisk Ø (mm):  66 

Max rozwarcie (mm):  średnica szczęki + 20 

Silnik standardowy: 3,6kW 380V 3-ph 

Dostępny w różnych wersjach napięciowych 

Sterowanie  Cyfrowe

Główne szczęki rozwarcie/długość:  119mm/22mm

Zakres zaciskania (mm): 12 - 66 

Waga (kg) 230 (bez oleju) 

Wymiary (LxWxH mm) 600 x 1000 x 930 

Zestawy szczęk Standard 

12-14-16-19-22-26-30-34-39-45-52-57          

Pedał nożny Standard 

Rozmiar
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YL-NC30 
STANDARDOWE ZESTAWY SZCZĘK

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

                    Zakres (mm)   Długość
NC20-12 12-14 3 

NC20-14 14-16 3 

NC20-16 16-19 4 

NC20-19 19-22 4 

NC20-22 22-26 4,5 

NC20-26 26-30 4,5 

NC20-30 30-34 5 

NC20-34 34-39 5 

NC20-39 39-45 5 

NC20-45 45-52 5 

NC20-52 52-57 5 

NC20-57 57-66 5 

NC30-63 64-69 5 

NC30-69 69-74 5 

NC30-74 74-78 5 

NC30-78 78-84 5 

NC30-84 84-93 5 

Max rozmiar węża (hydrauliczny)       .2" 

Siła zacisku (kN):  740 

Max zacisk Ø (mm):  92 

Max rozwarcie (mm):  średnica szczęki + 26 

Silnik standardowy: 3,6kW 380V 3-ph 

Dostępny w różnych wersjach napięciowych 

Sterowanie  Cyfrowe

Główne szczęki rozwarcie/długość:  141mm/22mm (with adaptor dies) 40 

Zakres zaciskania (mm): 12 - 92 

Waga (kg) 280 (bez oleju) 

Wymiary (LxWxH mm) 600 x 1000 x 930 

Zestawy szczęk Standard 

12-14-16-19-22-26-30-34-39-45-52-57-64-69-74 

Pedał nożny Standard 

Rozmiar
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SM 32 M 

Max rozmiar węża 1 1/4” 2SN, 1” 4SP 

Siła zacisku (kN):  1450 

Max zacisk Ø (mm):  55 

Max rozwarcie (mm):  średnica szczęki  + 20 

Silnik standardowy: 2,2 kW 380V 3-Ph 

Dostępny w różnych wersjach napięciowych 

Sterowanie  Micrometer 

Główne szczęki rozwarcie/długość: 90mm/66mm

Zakres zaciskania (mm): 6 – 55  

Waga (kg) 94 (bez oleju) 

Wymiary (LxWxH mm) 710 x 360 x 600  

Zestaw narzędziowy Opcjonalnie 

Stojak na maszyne Opcjonalnie

ZAKRES(mm) DŁUGO. 

32-06 6-8 40 

32-08 8–11 40 

32-11 11-14 40 

32-14 14-17 40 

32-17 17-20 40 

32-20 20-23 45 

32-23 23-26 50 

32-26 26-31 50 

32-31 31-34 55 

32-34 34-39 60 

32-39 39-45 60 

32-43 43-45 65 

32-45 45-55 65 

STANDAROWE ZESTAWY SZCZĘK

DODATKI

Zestaw 

narzędziowy: 

stojak do 

przechowywania 

i uchwyt 

Solidny stojak z możliwością 

zamontowania zestawu 

narzędziowego oraz maszyny

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

HIGH PRESSURE HYDRAULICS
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SM 38 M 

Max rozmiar węża 1 1/2” 2 SN, 1 ¼” 4 SH 

Siła zacisku (kN):  1500 

Max zacisk Ø (mm):  61 

Max rozwarcie (mm):  średnica szczęki  + 30 

Silnik standardowy: 2,2 kW 380V 3-Ph 

w

Sterowanie  Micrometer 

Główne szczęki rozwarcie/długość: 105/105

Zakres zaciskania (mm): 6 – 61  

Waga (kg) 136 (bez oleju) 

Wymiary (LxWxH mm) 710 x 440 x 650  

Zestaw narzędziowy Opcjonalnie 

Stojak na maszyne Opcjonalnie

ZAKRES(mm) DŁUGO. 

38-06 6-8 45

38-08 8–11 45

38-11 11-14 45

38-14 14-17 45

38-17 17-20 45

38-20 20-23 55 

38-23 23-26 55

38-26 26-30 55

38-30 30-34 75 

38-34 34-39 75

38-39 39-45 85

38-45 45-51 85 

38-51 51-61 85 

STANDAROWE ZESTAWY SZCZĘK

DODATKI

Zestaw 

narzędziowy: 

stojak do 

przechowywania 

i uchwyt 

Solidny stojak z możliwością 

zamontowania zestawu 

narzędziowego oraz maszyny

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

HIGH PRESSURE HYDRAULICS
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