@ Balflex”

KATALOG
MASZYN

2016

www.optiflex.pl






INDEX

P16_HP
ZAKUWARKA Z POMPA RECZNA ENERPAC 17

P16_AP
ZAKUWARKA Z POMPA POWIETRZA ENERPAC 17

P20_HP
ZAKUWARKA Z POMPA RECZNA ENERPAC 1.1/2”

P20_AP
ZAKUWARKA Z POMPA POWIETRZA 1.1/2”

P20_CS
ZAKUWARKA AKUMULATOR 12V 1.1/2”

P20
ZAKUWARKA ELEKTRYCZNA 1.1/2”

P32
ZAKUWARKA ELEKTRYCZNA 2”

SK50
SKOROWARKA ELEKTRYCZNA 2

CMY50
PRZECINARKA ELEKTRYCZNA 27

DM.7
STOJAK NA WEZE - 7 TALERZY

Katalog Maszyn

10
"
12

13



Balflex’

P16_HP

ZAKUWARKA Z POMPA RECZNA ENERPAC 17

DANE TECHNICZNE

Zakres zakuwania (mm)
Sita zakuwania (kN)
Sita zakuwania (tony)

Rozmiar weza (cal)

10-45
955
95
2 Oplot DN25 - 1"

Zestaw szczek P16
Max. otwarcie (mm) +20
Szczeki gtéwne D/L (mm) 39/64
Sterowanie Reczne
Zasilanie Pompa reczna
Dtugo$é (mm) 331
Szeroko$¢ (mm) 401
Wysoko$¢ (mm) 27
Waga catkowita (kg) 33
NUMER CZESCI P16/6.8 P16/8 P16/10 P16/12 P16/14* P16/16* P16/19* P16/23* P16/27* P16/31*
ZAKRES 6.8- 8.0- 10.0- 12.0- 14.0- 16.0- 19.0- 23.0- 27.0- 31.0-
ZAKUWANIA (mm) 8.8 10.0 12.0 14.0 16.0 19.0 230 27.0 31.0 36.0
D (mm) 6.8 8 10 12 14 16 19 23 27 31
L (mm) 25 25 585 55 55 55 55 55 70 70

* Standardowe zestawy szczek w zestawie, pozostate na zamoéwienie

III www.optiflex.pl



P16_AP

ZAKUWRKA Z POMPA POWIETRZA ENERPAC 17

DANE TECHNICZNE

Zakres zakuwania (mm)
Sita zakuwania (kN)
Sita zakuwania (tony)
Rozmiar weza (cal)
Zestaw szczgk

Max. otwarcie (mm)
Szczeki gtdwne D/L (mm)
Sterowanie

Zasilanie

Dtugos$¢ (mm)

Szeroko$¢ (mm)
Wysoko$¢ (mm)

)

Waga catkowita (kg

10-45

955
137

2 Oplot DN25 - 1"

P16
+20

39/64

Reczne

Pompa powietrza

331
401
27
38

NUMER CZESCI  P16/6.8 P16/8 P16/10 P16/12 P16/14* P16/16* P16/19* P16/23* P16/27* P16/31*
ZAKRES 6.8- 8.0- 10.0- 12.0- 14.0- 16.0- 19.0- 23.0- 27.0- 31.0-
ZAKUWANIA (mm) 8.8 10.0 12.0 14.0 16.0 19.0 230 27.0 31.0 36.0
D (mm) 6.8 8 10 12 14 16 19 23 27 31
L (mm) 25 25 55 55 55 55 55 55 70 70

* Standardowe zestawy szczek w zestawie, pozostate na zamoéwienie

Katalog Maszyn




Balflex’

P20_HP

ZAKUWARKA Z POMPA RECZNA ENERPAC 1.1/2”

DANE TECHNICZNE

Zakres zakuwania (mm) 10-61
Sita zakuwania (kN) 1370
Sita zakuwania (tony) 137
2 Opl. Braid 11/2"
Rozmiar weza (cal) (DN38) / 4 Opl.
11/4" (DN31)
Zestaw szczek P20
Max. otwarcie (mm) +25
Szczgki gtéwne D/L (mm) 84/80
Sterowanie Reczne
Zasilanie Pompa reczna
Szybki zmieniacz w zestawie
Dtugo$¢ (mm) 550
Szeroko$¢ (mm) 380
Wysoko$¢ (mm) 380
Waga catkowita (kg) 102
NUMER CZESCI P20/6.8 P20/8  P20/10  P20/12 P20/14** P20/16** P20/19** P20/23** P20/27** P20/31** P20/36** P20/41** P20/47** P20/54
ZAKRES  6.8- 8.0- 10.0- 12.0- 14.0- 16.0- 19.0- 23.0- 27.0- 31.0- 36.0- 41.0- 47.0- 54.0-
ZAKUWANIA (mm) 88 10.0 12.0 14.0 16.0 19.0 23.0 27.0 31.0 36.0 41.0 47.0 54.0 61.0
D (mm) 6.8 8 10 12 14 16 19 23 27 31 36 4 47 54
L (mm) 25 25 55 55 55 55 55 55 70 70 (5 75 85 85

* Standardowe zestawy szczek w zestawie, pozostate na zaméwienie

AKCESORIA

| v opitioxe



P20_AP

ZAKUWARKA Z POPMA POWIETRZA 1.1/2”

DANE TECHNICZNE

Zakres zakuwania (mm) 10-61
Sita zakuwania (kN) 1370
Sita zakuwania (tony) 137

2 Opl. Braid 11/2"
Rozmiar weza (cal) (DN38) / 4 Opl.

11/4" (DN31)
Zestaw szczek P20
Max. otwarcie (mm) +25
Szczeki gidwne D/L (mm) 84/80
Sterowanie Reczne

Zasilanie Pompa powietrza

Szybki zmieniacz w zestawie
Dtugo$¢ (mm) 550
Szerokos$¢ (mm) 380
Wysoko$¢ (mm) 380
Waga catkowita (kg) 105

NUMER CZESCI P20/6.8 P20/8 P20/10 P20/12  P20/14* P20/16* P20/19* P20/23* P20/27* P20/31* P20/36* P20/41* P20/47* P20/54

ZAKRES  6.8- 8.0- 10.0- 12.0- 14.0- 16.0- 19.0- 23.0- 27.0- 31.0- 36.0- 41.0- 47.0- 54.0-
ZAKUWANIA (mm) 8.8 10.0 12.0 14.0 16.0 19.0 23.0 27.0 31.0 36.0 41.0 47.0 54.0 61.0
D (mm) 6.8 8 10 12 14 16 19 23 27 31 36 4 47 54
L (mm) 25 25 55 55 55 55 55 55 70 70 75 75 85 85

* Standardowe zestawy szczek w zestawie, pozostate na zamoéwienie

AKCESORIA

Katalog Maszyn



Balflex’

P20_CS

ZAUWARKA AKUMULATOR 12V 1.1/2"

DANE TECHNICZNE

Zakres zakuwania (mm) 10-61
Sita zakuwania (kN) 1370
Sita zakuwania (tony) 137
2 Opl. Braid 11/2"
Rozmiar weza (cal) (DN38) / 4 Opl.
11/4" (DN31)

Zestaw szczek P20

Max. otwarcie (mm) +25

Szczeki gidwne D/L (mm) 84/80

Sterowanie Reczne

Zasilanie Akumulator 12V/210AH

Szybki zmieniacz w zestawie
Dtugo$¢ (mm) 550
Szerokos$¢ (mm) 380
Wysoko$¢ (mm) 380
Waga catkowita (kg) 105

NUMER CZESCI P20/6.8  P20/8  P20/10  P20/12 P20/14* P20/16* P20/19* P20/23* P20/27* P20/31* P20/36* P20/41* P20/4T* P20/54
ZAKRES  6.8- 8.0- 10.0- 12.0- 14.0- 16.0- 19.0- 23.0- 27.0- 31.0- 36.0- 41.0- 47.0- 54.0-
ZAKUWANIA (mm) 88 10.0 12.0 14.0 16.0 19.0 23.0 27.0 31.0 36.0 41.0 470 54.0 61.0
D (mm) 6.8 8 10 12 14 16 19 23 27 31 36 4 47 54
L (mm) 25 25 55 55 5B 55 55 55 70 70 75 75 85 85

* Standardowe zestawy szczek w zestawie, pozostate na zamoéwienie

AKCESORIA

m’l www.balflex.com



Balflex’

P20

ZAKUWRKA ELEKTRYCZNA 1.1/2”

DANE TECHNICZNE

Zakres zakuwania (mm) 10-61
Sita zakuwania (kN) 1370
Sita zakuwania (tony) 137
Zakucia/godzina 600/850
2 Opl. 11/2"
Rozmiar weza (cal) (DN38) / 4 Opl.
11/4" (DN31)
Zestaw szczek P20
Max. otwarcie (mm) +25
Szczeki gtdwne D/L (mm) 84/80
Sterowanie MS
Naped (kW) 3
Naped (KM) 4
Napiecie (V)* 380 3-fazowe
Szybki zmieniacz w zestawie
Pedat w zestawie
Stojak na maszyne w zestawie
Dtugo$¢ (mm) 760
Szeroko$¢ (mm) 560
Wysoko$¢ (mm) 800
Waga catkowita (kg) 182
NUMER CZESCI P20/6.8 P20/8  P20/10  P20/12 P20/14** P20/16** P20/19** P20/23** P20/27** P20/31** P20/36** P20/41** P20/47** P20/54
ZAKRES 6.8- 8.0- 10.0- 12.0- 14.0- 16.0- 19.0- 23.0- 27.0- 31.0- 36.0- 41.0- 47.0- 54.0-
ZAKUWANIA (mm) 8.8 10.0 12.0 14.0 16.0 19.0 230 27.0 31.0 36.0 41.0 47.0 54.0 61.0
D (mm) 6.8 8 10 12 14 16 19 23 27 31 36 41 47 54
L (mm) 25 25 55) 55 55 55 55 55 70 70 75 75 85 85

* Inne napigcia na zamoéwienie

AKCESORIA

7R

** Standardowe zestawy szczek w zestawie, pozostate na zamoéwienie

Rl v opritioxe




P32

ZAKUWARKA ELEKTRYCZNA 2”

DANE TECHNICZNE

Zakres zakuwania (mm)
Sita zakuwania (kN)
Sita zakuwania (tony)

Zakuwania/godzina
Rozmiar weza (cal)

Zestaw szczek
Max. otwarcie (mm)
Szczeki gtéwne D/L (mm)
Sterowanie

Naped (kW)

Naped (HP)
Napiecie (V)*
Szybki zmieniacz
Pedat
Stojak na maszyne
Diugos¢(mm)
Szeroko$¢ (mm)
Wysoko$¢ (mm)

Waga catkowita (kg)

10-87
2000
200
700/850

2 0pl. 2" (DN51) / 4
Opl. 2" (DN51)

P32
+33
99/80
MS
4
53
380 3-fazowe
w zestawie
w zestawie
w zestawie
760
560

800
265

NUMER

P32/14 P32/16 P32/19 P32/22 P32/26 P32/30 P32/34 P32/39 P32/45 P32/51 P32/57 P32/63 P32/69
Czesc) Pes Pae paio pagnp PIM PO PSR PORE BTES PSRGO0 PSE RIR PORAS RIS RS Rne M

P32/74 P32/78

ZAKRES 68- 80- 10.0-
ZAKUWANIA (mm) 88 10.0 120

D(mm) 68 8 10

L (mm) 25 25 55

* Inne napiecia na zamoéwienie

AKCESORIA

12.0- 140- 16.0- 190- 22.0- 26.0- 30.0- 340- 390- 450- 51.0- 570- 630- 690- 740- 780-
140 160 190 230 260 300 340 390 450 510 570 630 690 750 800 870

12 14 16 19 22 26 30 34 39 45 51 57 63 69 T4 78

55 55} 55 55 70 70 70 75 75 90 90 100 10 10 110 110

** Standardowe zestawy szczek w zestawie, pozostate na zamoéwienie

RN
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Balflex’

SK50

SKOROWARKA ELEKTRYCZNA 2"

DANE TECHNICZNE

5/8" (DN16) - 2"

Zakres skérowania wewnetrznego (DN51)

Zakres skorowania zewnetrznego 1/4" (DN6) - 2" (DN51)

Wewnetrzne skrawanie narzedzia 6
Zewnetrzne skrawanie narzedzia 10
Obroty (r/min) 145
Naped (kW) 0.4
Naped (KM) 0.53

Napigcie (V)* 380 3-fazowe

Pedat w zestawie
Dtugo$¢ (mm) 400
Szerokos$¢ (mm) 300
Wysoko$¢ (mm) 1050
Waga catkowita (kg) 57

* Inne napiecia na zamoéwienie

IRl v opritiox.e



CMY50

PRZECINARKA ELEKTRYCZNA 2"

DANE TECHNICZNE

Ostrze (mm)
Czestotliwo$¢ 50Hz (rpm)
Czestotliwo$¢ 60Hz (rpm)

Naped (kW)

Naped (KM)

Napigcie (V)*

Dtugo$¢ (mm)
Szeroko$¢ (mm)
Wysoko$¢ (mm)

Waga catkowita (kg)

* Inne napigcia na zamoéwienie

DM.7

300X4.5X32
2850
3370
4
518
380 3-fazowe
545
550
580
78

STOJAK NA WEZE - 7 TALERZY

MODEL DM.7
Liczba talerzy 7
Materiat Stal
Srednica stojaka 1100mm

DxSxW 1250 x 1150 x 1550mm

* Inne typy na zamoéwienie

Katalog Maszyn
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