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Balflex Impactus jest najlepszym rozwiązaniem dla 
wymagających wysokiego ciśnienia systemów przepływu, takich 
jak dźwigi, koparki, maszyny leśne.

Najlepsze dopasowanie między mieszanką gumy wewnętrznej, 
oplotu z drutu zbrojeniowego i zoptymalizowanej gumy 
osłonowej daje wąż o takich samych wymiarach: SAE J517 
100R16 i DIN EN 857 2SC, ale o wyższym dynamicznym ciśnieniu 
roboczym i rozrywającym. Kompaktowa konstrukcja pozwala na 
dużą elastyczność w najtrudniejszych zastosowaniach.

Zalety:
- �Może być stosowany z dwuczęściowym systemem “Balfit 

Non-Skive” lub jednoczęściowym systemem zaciskającym 
BW23 albo BF21;

- Pełny zakres kompatybilności płynów; 
- �Mieszanki wysokiej jakości zapewniające długą żywotność;
- �Większa elastyczność dla łatwiejszej instalacji i zwiększonej 
żywotności impulsu;

- �Mniejszy promień gięcia dla zastosowań, w których przestrzeń 
jest mniejsza;

- �Osłona węża o wysokiej odporności na ścieranie, nawet 
10-krotnie wyższa od wymagań normy ISO 6945, przedłużająca 
żywotność w trudnych warunkach;

Nowa linia węży Impactus 2SC-5K i 2SC-6K jest dostępna od 
DN6 (1/4” rozmiar 04) do DN12 (1/2” rozmiar 08), zapewniając 
najlepsze rozwiązanie dla wymagających zastosowań, 
wyposażone w okucia Balfit.

Najlepsza wydajność węży 
hydraulicznych Balflex Balpac 
Compact Impactus 2SC-5K 
i 2SC-6K, Balflex Balpac 
Compact Hydraulic Hose. 

Balflex, Dostarcza rozwiązania wywierające presje na świat.

REFERENCE #

MPa MIN BEND RAD

DN inch SAE Dash mm mm MPa PSI MPa PSI mm

R16I-04 10.1010.04 DN6 1/4" -4 6,3 13,4 45 6500 180 26000 50

R16I-05 10.1010.05 DN8 5/16” -5 8,0 15,0 42 6100 168 24400 57

R16I-06 10.1010.06 DN10 3/8” -6 9,5 17,2 40 5700 160 22800 65

R16I-08 10.1010.08 DN12 1/2" -8 12,7 20,6 35 5100 140 20400 90

BALPAC IMPACTUS

Exceeds DIN EN 857 2SC / Exceeds SAE 100R16 – 10.1010

Niezwykle wysokociśnieniowy, kompaktowy, podwójnie wzmocniony 
stalowy oplot węża hydraulicznego Balflex, specyfikacja zastrzeżona


